
Insektenschmutz auf der Windschutzscheibe.
Im Sommer sind die Windschutzscheiben oft stark mit Insekten verschmutzt. Besonders die  
Insektenkörper, die mit hoher Geschwindigkeit aufprallen und auf der Oberfläche angetrocknet 
sind, lassen sich nur sehr schwer entfernen.

Sprühdüse auf Spray-Stellung drehen. Vor Gebrauch schütteln. Vor dem Durchfahren der Wasch- 
anlage oder vor der Handwäsche die Problembereiche (Frontscheibe, Motorhaube, Kühlergrill,  
Stoßstange, Scheinwerfer, Außenspiegel...) mit CW1:100 Insekten-Entferner Gel einsprühen und  
kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Schwamm zur Unterstützung einsetzen. 
Anschließend mit Wasser gründlich nachspülen. Sprühdüse wieder auf Stop-Stellung (Auslauf- 
schutz) drehen. Garantiert lackverträglich!

Hinweis: Nicht in der prallen Sonne oder auf erhitzten Oberflächen anwenden. Bei blankem,  
ungeschütztem Aluminium Produkt vorab an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit prüfen. 
Flasche vor Frost geschützt aufbewahren.

Frontscheibe, Scheinwerfer sowie die PKW-Frontpartie

Erstattungsbedingungen: 
Produkt mind. noch  

2/3 voll – Rücksendung 
ausreichend frankiert  

mit Kaufbeleg

Mit Super-Gel-Formel – tropft nicht ab, wirkt optimal ein

•  Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen durch Super-Gel-Formel. Das CW1:100 
 Insekten-Entferner Gel entfernt vollständig und schnell alle Insektenreste von der Frontscheibe

•  Hervorragend zur Reinigung im PKW-Frontbereich (z. B. Motorhaube, Stoßstange,  
Kühlergrill, Scheinwerfer und Kunststoff-Streuscheiben)

•  Äußerst sparsam in der Anwendung, da das Produkt durch die Super-Gel-Formel nicht  
abläuft und so besser einwirken kann. Garantiert lackverträglich. Ideal als Vorreiniger 
für die Waschanlage oder für die Reinigung unterwegs
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